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Übersicht durchgeführter Strukturreparaturen

Baureihe: XXXX Werknummer:  123456789 Kennzeichen: D-XXXX Datum: 07.04.2017

Lfd.
Nr.1

Beschreibung,
Position

Vermerke zur Durchführung,
Referenz zu verwendeten Unterlagen

Zu beachtende
Intervalle2

Arbeits- und
Befundbericht,
Datum Ausführung

Ausführender

1 Beschädigung des Verbund-
werkstoffs an der Vorderkante
der linken Tragfläche.

Beschädigung des Verbundwerkstoffs an der
Vorderkante der linken Tragfläche wurde in
Übereinstimmung mit AMM 51-20-00,
Rev. 30.10.2013 behoben.

keine WO 145/13

05.11.2013 Air-Mustermann
(DE.145.xxxx)

2 Beschädigung des Verbund-
werkstoffs an der Vorderkante
des rechten Höhenleitwerks.

Die Beschädigung des Verbundwerkstoffs an
der Vorderkante des rechten Höhenleitwerks
wurde in Übereinstimmung mit AMM 51-20-00,
Rev. 30.10.2013 behoben.

keine
WO 158/14

28.01.2014
Air-Mustermann
(DE.145.xxxx)

1 Gegebenenfalls gleichzeitiger Querverweis zur 3-Seiten-Ansicht gemäß Flughandbuch.
2 Die Kontrollanweisungen wurden im Instandhaltungsprogramm und in der Betriebszeitenübersicht berücksichtigt.


